
 

 

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT 

CREATON – sz. - 001 

1. A terméktípus egyértelmű jelölő kódja: 

Tetőcserép és járólap 

2. Típus-, charge-, vagy sorozatszám, vagy más jelölés az építési termék azonosítására a 
11. cikkely 4. fejezet szerint: 

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, VIVA, MZ3, MZ5, HARMONIE, TERRA 
OPTIMA, TERRA HARMONICA, TERRA EXTRA, TERRA PIATTA, GRATUS, 
ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, RATIO DORFEN, RATIO HÖNGEDA, RUSTICO, 
SINFONIE, MAXIMA, ROMANO, ANTICO, HERZZIEGEL, KLASSIK-BIBER, 
KERABIBER, PROFIL-BIBER, KERA-BIBER PROFIL, AMBIENTE-BIBER, ANTIK-
BIBER, SAKRAL-BIBER, NOBLESSE-BIBER, KÜLÖNLEGES FORMÁK, 
KERAMIATARTOZÉKOK 

3. Az építési termék gyártó által tervezett felhasználási célja, vagy tervezett felhasználási 
céljai az alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció szerint:  
 

Magastetők tetőfedései, valamint külső falburkolatok számára 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi megnevezése, vagy bejegyzett márkája és 
értesítési címe a 11. cikkely 5. fejezet szerint: 

CREATON AG Dillinger Straße 60 
86637 Wertingen Németország 

5. alkalmasint a meghatalmazott neve és értesítési címe, aki a 12. cikkely 2. fejezet szerinti 
feladatokkal meg van bízva: 

Tino Stirl 
CREATON AG Dillinger Straße 60 
86637 Wertingen Németország 

6. Rendszer, vagy rendszerek az építőipari termék teljesítmény-állandóságának 
felülvizsgálatához a V melléklet szerint: 

4-es rendszer 

7. A teljesítmény-nyilatkozat esetében, ami egy olyan építőipari termékre vonatkozik, ami 
egy harmonizált szabvány által kerül meghatározásra: 

nem releváns 



 

 

8. A teljesítmény-nyilatkozat esetében, ami egy olyan építőipari termékre vonatkozik, 
amire Európai Műszaki Értékelést állítottak ki: 

nem releváns 

9. A nyilatkozatban foglalt teljesítmény 

Lényeges jellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki előírás 

Mechanikai szilárdság megfelelt EN 1304:2005 

Viselkedés kívülről jövő tűz 
általi terhelés esetén BROOF EN 1304:2005 

Éghetőség A1-es osztály EN 1304:2005 

Vízhatlanság 
1-es követelmény-
fokozat, 2-es vizsgálati 
eljárás 

EN 1304:2005 

Méretek és méreteltérések megfelelt EN 1304:2005 

Tartósság 
E vizsgálati eljárás 3-as 
teljesítményfokozat (150 
ciklus) 

EN 1304:2005 

Veszélyes anyagok kibocsátása nem alkalmazható  
 

10. A termék teljesítménye az 1-es és 2-es pontok szerint megfelel a 9-es pont szerinti 
teljesítménynek. 

Ennek a teljesítmény-nyilatkozatnak az elkészítéséért egyedül a 4-es pont szerinti 
gyártó a felelős. 

Gyártóként a gyártó nevében aláírta: 

 

Tino Stirl nevében 
A CREATON Rt. Minőségügyi, munkabiztonsági, és környezetvédelmi osztályvezetője 

Wertingen, 2013.06.20-án 


